
機車行升級轉型一階課程 – 題庫 

( 1 ) 1.推動電流的原動力是 電壓  電阻  電熱  電功率。 

( 1 ) 2.伏特的代表符號是  V   A   W   P 。 

( 3 ) 3.電瓶本體印有 12V 7AH 則 12 V是表示 電瓶電容量  廠商代號  電瓶電壓 電瓶

極性。 

( 2 ) 4.左、右煞車燈開關與起動繼電器間兩者是 先串聯再並聯  先並聯再串聯  先串聯

再串聯  先並聯再並聯。 

( 4 ) 5.有關煞車燈迴路，下列敘述何者錯誤？ 後煞車燈開關是與主開關成串聯連接 煞車燈

的電源由電瓶供應  利用煞車拉桿或踏板作動煞車燈  煞車拉桿或煞車踏板與煞車燈

控制無關。 

( 4 ) 6.甲、乙、丙三個燈泡串聯接於電瓶，中間的乙燈泡燈絲燒斷，請問那幾個燈泡不亮？  

丙   乙   甲、乙   全不亮。 

( 2 ) 7.用數位型三用電錶量測機器腳踏車電瓶充電電壓應選擇  AC 200V DC20V   200Ω   

DC200ma 。 

( 2 ) 8.下列何者節流閥體的描述為錯的可依據閥門開度調節進氣量 可改變 ECU電壓值 

可連動 TPS，使 ECU 偵測閥門開度 類似空氣濾清器芯等進氣系統應予定期保養清潔。 

( 4 ) 9.藉由 FI系統曲軸轉動一週的時間，計算引擎轉速是TPS 汽缸頭溫度感知器 燃油

泵浦 曲軸位置感知器  的功用。 

( 3 )10.下列何時機需作 TPI 初始化更換怠速空氣旁通閥 更換空氣濾清器連接管 更換節

流閥體 更換進氣溫度感知器。 

( 4 )11.     請問左圖是 ionex 儀錶上的符號警示，表示 電池蓋未蓋妥顯示 低速警示音(時

速<20km/hr)  POWER 指示 車輛斷電顯示。 

( 1 )12.若車輛 10A保險絲斷掉，應更換10A 15A 20A 30A。 

( 4 )13.有關 ionex按下左手把開關”倒退檔按鈕(持續按壓)”下列何者錯誤？ 儀錶指示燈亮

起  倒車警示音響起  車子進入倒退模式  加油門即可倒退。 

( 4 )14. 某人夜間騎車，前燈開關開在近燈，試問流經燈泡的電阻為？ 2.5歐姆 2.5 歐

姆 5歐姆 4.8 歐姆。 

  



( 1 )15.瓦特定律 P=IE，下列敘述何者正確？ ①電功率與電壓及電流成正比 ②電功率與電壓及

電流成反比 ③電壓越小，電功率越大 ④電流越小，電功率越大 。 

( 2 )16.機器腳踏車電瓶規格為 12V4AH，可用 ①4A ②0.4A ③0.2A ④2A 來充電 10 小時。 

( 3 )17.起動馬達起動時之大電流從電瓶流經何處 ①起動按鈕 ②主開關 ③起動繼電器接點 ④

C.D.I 。 

( 2 )18.一氧化碳對人體健康的危害主要是 ①致癌 ②降低血紅素輸送氧氣之功能 ③ 氣管炎 ④

肝傷害 。 

( 3 )19.在電瓶充電時，如果劇烈冒氣應該怎樣處理 ①加入蒸餾水 ②加入電解液 ③減少充電電

流或停止充電 ④調高充電電流，繼續充電 。 

( 4 )20. 觸電事故的傷害程度，與下列何項因素無關？ ①通過人體的電流大小和時間 ②電壓的

高低 ③人體電阻值 ④接觸面積的大小 。 

( 1 )21.機器腳踏車之燃油噴射系統中，當水溫感知器與進氣溫度感知器的溫度升高時，使用歐姆

錶分別量測兩者之電阻值，則下列敘述何者正確？ ① 兩種感知器的電阻值均變小 ②兩

種感知器的電阻值均變大 ③水溫感知器的電阻值變大而進氣溫度感知器的電阻值變小 

④水溫感知器的電阻值變小而進氣溫度感知器的電阻值變大 。 

( 3 )22.關於引擎溫度感知器之特性，下列敘述何者錯誤？ ①感知器受熱時，其輸出電壓下降 ②

感知器冷卻時，其輸出電壓上升 ③其輸出電壓值與溫度成正比 ④其電阻變化與溫度成

反比 。 

( 1 )23.有關燃油噴射系統節氣門位置感知器（TPS）之敘述，下列何者錯誤？①節氣門全開時電

壓為 12V ②為可變電阻型式 ③供應電壓為 5V ④與節氣門轉軸連動 。 

( 3 )24.   左圖電路符號表示①單向二極體 ②肘節式開關 ③電容器 ④白金接點。 

( 3 )25.  左圖電路符號為①二極體 ②電容器 ③火星塞間隙 ④單向二極體。 

( 1 )26.由診斷器數據得知，ISC開度偏低 20 (20%~40%)，問題點為 ①進氣系統漏氣 ②噴油嘴阻

塞 ③燃油泵浦調壓 ④節流閥體阻塞。 

( 2 )27.噴射部品中，電壓各為幾伏? ①制動器電壓為 5V，感知器電壓為 12V ②制動器電壓為 12V，

感知器電壓為 5V ③制動器電壓為 12V，感知器電壓為 12V ④制動器電壓為 5V，感知器電壓

為 5V。 

( 1 )28.TPS電壓值，正常不可超過標準值的正、負多少?  ①+- 0.03V  ②+- 0.06V  ③+- 0.1V  

④+- 0.12V。 

( 3 )29.點火角度控制著引擎轉速的高低，如果引擎進氣端漏氣問題點為?  ①點火角度會上升 ②

點火角度不受影響 ③點火角度會下降 ④以上皆非。 



( 1 )30.O2修正量是噴油回饋的一種補償，主要是靠 O2感知器回饋進行噴油修正，目的是為了達

到最佳空燃比 ①14.7 : 1  ②12.5 : 1  ③13.5 : 1 。 

( 3 )31.車輛發動後，引擎轉速一值維持 2300RPM以上，表示此車問題點為何?  ①進氣系統阻塞  

②進汽門漏氣 ③進氣系統漏氣  ④排氣門漏氣  所致 。 

( 3 )32.進氣壓力代表進氣歧管的負壓值， ①數值偏下限表示排氣門漏氣 ②數值偏上限表示進汽

漏氣 ③數值偏上限表示排氣門漏氣  ④在範圍值內都正常。 

( 2 )33.更新 MAP或是更換 ECU後，必須發動到熱車後讓 ECU自動學習 ①氣冷機種溫度要達到 85

度以上，水冷機種要達到 85度以上 ②氣冷機種溫度要達到 110度以上，水冷機種要達到 85

度以上 ③氣冷機種溫度要達到 110度以上，水冷機種要達到 100度以上。 

( 1 )34.power relay 功能為何? ①充當保險絲的功能 ②只有繼電器功能 ③只有通電的功能   

平常為導通狀況，但在系統異常時 ISG控制器會將 power relay斷開，以確保車上電子元件

的安全。  

( 2 )35.ISG減壓縮機構作動時機為何? ①在引擎排氣行程初期開啟排氣閥 ②在引擎壓縮行程初

期開啟排氣閥 ③在引擎進氣行程初期開啟進氣閥 將汽缸壓力卸除，以達到降低啟動扭力之

功效。  

( 3 )36.水冷機種要觀察診斷數據時，水溫要達到幾度才會準確？①冷車時即可判讀數據 ②溫度

達到 60度以上即可 ③溫度達到 85度以上 ④溫度 100度以上才可。 

( 1 )37.ISG控制器包含哪 3 大功能? ①啟動、發電、引擎熄火曲軸定位 ②啟動、發電、怠速熄火 

③充電、怠速熄火、曲軸定位 ④啟動、充電、霍爾定位 。 

( 2 )38.噴油時間範圍值若偏高時表示?  ①還在範圍內表示正常 ②供油過濃 ③供油不足。 

( 3 )39.CPS曲軸位置感知器標準歐姆值為 120 +/- 20，下列何者錯誤? ①低於 90毆姆以下無法

發動 ②高於 150歐姆以上時，會熄火 ③超過歐姆值不會有任何影響 ④在 120 +/- 20 內

不會有任何影響。 

( 2 )40.大氣壓力以海平面為標準的氣壓值(101.0kpa+/-3kpa)，以下何者正確？①99kpa 表示在

500公尺的高山②88kpa 表示在 1000公尺的高山 ③90表示在 1500公尺的高山 ④88kpa表

示在 2000公尺的高山。  



( 2 )41.京濱機種燃油泵浦管路，油壓需保持 3.0公斤，如果量到的油壓為 3.5 公斤，則何者正確?   

       ①噴油時間會偏上限 ②噴油時間會偏下限 ③噴油時間會在範圍值中間 ④跟噴油時間沒

有關係。 

( 4 )42.下列何者影響進氣歧管壓力明顯偏下限?  ①排氣門洩漏 ②噴射時間 ③引擎溫度 ④進

氣門洩漏。 

( 1 )43.診斷器中數據顯示，O2修正量為 82.0%，則可能原因為何 ①噴油過濃 ②供油不足 ③進

氣系統漏氣 ④進氣系統組塞。 

( 3 )44.有關診斷數據之敘述,下列何者錯誤？①點火角度-控制引擎轉述的高低，偏高表示進氣不

足，偏低表示進氣漏氣。②進氣壓力-監測進、排氣們情況，偏高表示排氣門漏氣，偏低表示

進氣門漏氣。③大氣壓力-為以海平面為標準的氣壓值，每上升 1000 公尺上升 12kpa，數值

越高代表高度越高 ④含氧感知器可做+-20%的供油修正，(+)值代表 ECU在增油，(-)值代表

ECU正在減油。 

( 1 )45.ISG定子：包含轉子、定子，藉由 ①線圈激磁 ②脈衝線圈感應 ③發電線圈 ④曲軸   來

驅動 ISG轉子啟動或感應轉子磁場產生電流發電。     

( 2 )46.hall 感知器：ISG控制器藉由判讀 hall 感知器訊號得知目前的 ①轉速訊號 ②轉子位置 

③汽門正時 並提供定子線圈對應的激磁方式。 

( 4 )47.有關含氧感知器之敘述，下列何者正確？①混合氣稀時，含氧感知器的訊號電壓約為 0.9V   

        ②含氧感知器的訊號電壓約為1.0~9.0V  ③混合氣濃時，含氧感知器的訊號電壓約為0.1V   

        ④含氧感知器的訊號電壓約為 0~1.0V。 

( 2 )48.燃油噴射系統，是靠下列何者以保持燃油噴射系統之壓力在一定值？ ①曲軸位置感知器 

②燃油壓力調整器 ③進氣壓力感知器 ④節氣門位置感知器 。  

( 1 )49.噴油嘴噴射量之多寡乃是由何者控制? ①噴油嘴開啟時間 ②供油管之供油壓力 ③進氣

歧管真空度 ④噴油嘴開度大小。  

( 2 )50.下列何者不是 ECU依怠速目標引擎運轉設定值，而計算的控制值  ①噴油時間  ②燃油泵

浦 5秒鐘泵油 ③點火正時  ④怠速空氣旁通閥開啟時間。 

  


