
機車行升級轉型課程 – 題庫 

1.( D ) E-Woo電動機車控制迴路的直流變壓器 DC/DC會提供電到(A)馬達 (B)馬達控制器(C)不

給電 (D)全車需要 12V 電壓之各式元件。 

2.( D ) E-Woo電動機車的啟動控制邏輯，不需要哪項訊號？(A)啟動開關訊號 (MODE按鈕) 

(B)側腳架開關 (C)煞車開關 (D)油門。 

3.( D ) 那一項不是鋰電池充電注意事項？(A)常保持電池滿電位 (B)電池電量不足時要立即充

電 (C)電池久置不用每月至少充滿電一次 (D)不用特別注意電池電量。 

4.( B ) E-Woo電動機車的鋰電池電壓是(A)36V (B)48V (C)56V (D)72V。 

5.( B ) E-Woo電動機車的燈光系統 (遠光燈 /近光燈 /方向燈 …等 ) 採用的電壓系統為  

(A)5V系統 (B)12V 系統 (C)24V系統 (D)48V系統。 

6.( D ) 鋰電池充電時的累計充電次數是如何計算的？(A)有充電就算一次 (B)每充 2次算一次 

(C)每充 5次算一次 (D)不管充電幾次，電池自動計算直到累計充滿電池總容量才算一

次。 

7.( A ) E-Woo電動機車上的控制器通訊網路使用的型式為(A)CAN BUS (B)LIN BUS (C)RS485 

(D)K LINE。 

8.( A ) 什麼元件會直接使用鋰電池的大電壓？(A)馬達控制器 /馬達 /直流變壓器 (B)儀錶 

(C)繼電器 (D)燈光。 

9.( D ) E-Woo電動機車在什麼狀況之下無法啟動車輛？(A)側腳架放下時 (B)煞車拉桿没有按下

時 (C)車輛充電時 (D)以上都是。 

10.( A )E-Woo電動機車上各元件間採 CAN BUS 網路相互通訊，更換元件時需注意何項動作後

才可進行更換(A)關閉鑰匙電源 (B)開啟鑰匙電源 (C)跨接電源 (D)以上皆非。 

11.( A )E-Woo電動機車的馬達採何種設計型式？(A)自然空冷永磁式無刷馬達 (B)輪鼓無刷交

流馬達 (C)輪外有刷交流馬達 (D)輪鼓有刷交流馬達。 

12.( D )E-Woo電動機車所採用的馬達型式為？(A)同步馬達 (B)表面式永磁 (SPM)馬達 (C)感

應馬達 (D)內藏式永磁 (IPM)馬達。 

13.( D )鋰電池起火為何難撲滅？(A)因產生熱失控特性 (B)會不斷自我加熱復燃 (C)會釋放大

量有毒氣體，增加搶救難度 (D)以上皆是。 

14.( A ) EnMIS系統(雙火星塞系統)，其主、副火星塞的建議檢查及更換週期是否有所差異？ 

(A)主、副火星塞週期一樣 (B)副火星塞週期較長 (C)主火星塞週期較短 (D)副火星塞

週期較短。 



15.( A )三陽最新 EnMIS系統的火星塞數量為？(A)2顆 (B)3顆 (C)4顆 (D)1 顆。 

16.( D )下列哪個不是 ZRSG 啟動系統的元件？(A)啟動開關 (B)煞車開關 (C)發電線圈 (D)啟

動馬達。 

17.( D )下列哪個不是 ZRSG 系統的元件？(A)啟動馬達 (B)減速齒輪 (C)單向離合器 (D)以上

皆非。 

18.( B )下列何者無法由 EFi 噴射電腦(ECU)讀出故障代碼？(A)水溫感知器 (B)PCV閥 (C)引

擎轉速感知器 (D)含氧感知器。 

19.( B )噴射系統的 ECU電腦電源是(A)由發電機電壓調整器供應電源 (B)經繼電器由電瓶直

接供應 (C)不經繼電器直接由電瓶供應 (D)由電瓶直接及經點火開關共同供應電源。 

20.( C )電壓電流錶之使用，以下何項敘述錯誤？(A)感應夾的箭頭方向應與電流方向相同 

(B)採用一般線夾時，必須與電路串聯以測量電流 (C)測量電壓時，開關應轉在 DC A位

置 (D)Batt. Check 表示錶內裝有乾電池 

21.( C )若金屬導線的溫度維持在某一固定溫度，則此金屬導線之電阻大小和下列何者無關？ 

(A)導線的截面積 (B)導線的材質 (C)導線所接的電壓 (D)導線的長短。 

22.( B )電熱偶式溫度錶，其送信器是採用(A)電位計式可變電阻 (B)熱敏電阻式 (C)磁電式 

(D)光電式。 

23.( C )一般電瓶容量的表示方法是(A)A (B)KA (C)AH (D)KV。 

24.( A )測量電流時，電流錶的線夾應與電路(A)串聯 (B)並聯 (C)複聯 (D)以上皆非。 

25.( A )使用電壓錶(DCV)測量一只 12V電瓶，應將檔位撥在 DCV何處？(A)20V (B)50V 

(C)250V (D)10V處。 

26.( C )將兩個電壓和電容量都相同的電池串聯時，(A)電壓不變，容量加倍 (B)電壓、容量均

加倍 (C)電壓加倍，容量不變 (D)電壓、容量均不變。 

27.( A )將兩個電壓和電容量都相同的電池並聯時，下列何者正確？(A)電壓不會增加 (B)電流

為一顆電池的二倍 (C)電壓為一顆電池的二倍 (D)電壓與電流與串聯相同。 

28.( C )關於電流，下列敘述何者不正確？(A)電流大小是指每秒通過導線某一截面的電量 

(B)其單位為庫侖／秒 (C)其方向由電位差大小決定 (D)負電荷流動的方向為電子流方

向，和電流方向一定相反。 

29.( B )下列哪一項是對電阻的最佳描述？(A)電阻就是電路中阻力的大小 (B)電阻就是電路中

導體兩端電壓與電流的比值 (C)電阻就是電路中燈泡明暗程度的表現 (D)電阻就是電路

中燈泡冷熱程度的表現。 

30.( D )有關電壓的敘述，下列何者不正確？(A)電壓是導線上兩點之間的電位差 (B)單位為伏



特 (C)英文用字母 V表示 (D)兩點之間的電 (水 )位差越大，電 (水 )壓越低。 

31.( D )利用三用電錶無法量測(A)電壓 (B)電流 (C)電阻 (D)功率。 

32.( D )瓦特是什麼單位？(A)電阻 (B)電壓 (C)電流 (D)電功率。 

33.( D )交流電的特性是(A)可儲存於電瓶 (B)可經由變壓器改變電壓 (C)與直流電的特性相同 

(D)電流方向會隨時間變換。 

34 .( B )下列哪一項機車電路必須裝置繼電器？(A)小燈 (B)起動馬達 (C)燃油錶 (D)煞車燈。 

35.( D )電流錶如果與電器並聯連接測量，電流錶會(A)指示出電器消耗電流 (B)錶針不動，不

會燒壞 (C)錶針會走，數據不準確 (D)燒壞。  

36.( D )左、右煞車燈開關與起動繼電器間兩者是(A)先串聯再並聯 (B)先並聯再並聯 (C)先串

聯再串聯 (D)先並聯再串聯。 

37.( A )有關導線電阻，下列敘述何者錯誤？(A)導線截面積愈大電阻愈大 (B)導線愈長電阻愈

大 (C)導線溫度愈高電阻愈大 (D)導線的材質採用銅是因電阻小。 

38 .( A )有關三用電錶之使用，下列敘述何者錯誤？(A)量測電阻值時不需切斷被測物之電源 

(B)量測電壓時需與被測物並聯 (C)量測電流時需與被測物串聯 (D)指針式電錶使用前

須歸零。 

39.( D )2 Ω、5 Ω、10 Ω三電阻並聯，已知流過 10 Ω的電流為 1 A，求 5 Ω電阻之功率消

耗為(A)2 W (B)5 W (C)10 W (D)20 W 

40 .( A )發電機是利用何者原理？(A)弗萊明右手定則 (B)弗萊明左手定則 (C)巴斯葛耳原理 

(D)歐姆定律。 

41 .( A )關於電瓶極板，下列敘述何者錯誤？(A)電瓶極板面積與電壓大小成正比 (B)電瓶極板

面積與電壓大小無關 (C)電瓶極板面積與電容量大小成正比 (D)分電池負極板數目比正

極板多一片 。  

42 .( C )不同電阻值的電器在並聯電路中，各並聯電器的什麼是相同的？(A)電阻 (B)電流 

(C)電壓 (D)電功率。  

43.( C )雇主於臨時用電設備加裝漏電斷路器，可避免下列何種災害發生？(A)墜落 (B)物體倒

塌、崩塌 (C)感電 (D)被撞。  

44.( A )針對電瓶 (Battery) 之敘述，下列敘述何者正確？(A)AH為電容量之表示 (B)兩個

12V 5AH串聯時，可獲得較大之輸出電流量 (C)每個分電池之開路電壓約為 2.5V (D)電

解水之比重並不會隨著充電作用而升高。  

45.( D )申請機車強制檢理賠，需檢附之相關證明文件，下列何者為非？(A)交通警察單位事故

證明書 (B)就醫診斷證明書 (必須符合健保局規定的合法診所及醫院) (C)該診斷證明



書的相關自負額收據 (包括藥品及掛號費) (D)民間國術館診斷證明書。  

46.( C )如果沒有 12 伏特電瓶，可以將 2 個 6 伏特電瓶(A)複聯 (B)並聯 (C)串聯 (D)串、 

並聯均可。 

47.( C )在電瓶充電時，如果劇烈冒氣應該怎樣處理？(A)加入蒸餾水 (B)加入電解液 (C)減少

充電電流或停止充電 (D)調高充電電流，繼續充電。 

48.( C )某一輛機車使用內電阻 0.5Ω之電瓶，當引擎轉速 3,000 rpm 時，充電電壓為 14V，

當時電瓶電壓為 12V，則充電電流為(A)2A (B)3A (C)4A (D)5A。 

49 .( A )針對機車充電系統的討論，下列何者正確？(A)充電是定電壓充電 (B)充電是定電流充

電 (C)充電時電瓶電壓越高則電流越大 (D)充電時的充電電流和電瓶電壓無關。 

50.( B )有關電系維修與充電安全須知，下列何者不正確？(A)維修人員及地點必須乾燥絕緣，

不可有潮濕、水分 (B)騎乘後不需養成馬上充飽電的習慣 (C)連接電腦診斷儀器或量測

電線迴路導通性時，必須先將車輛電源開關 OFF (D)車輛長時間不使用時，須先將電池

充飽。 


