
機車行升級轉型一階課程 – 題庫 

(1 ) 1. 儀表之 ECO模節能驅動指示燈亮起，表示燃油消耗率如何？  低於預定燃油消耗

率  高於預定燃油消耗率  介於預定燃油消耗率的一半   燃油消耗率不一

定。 

(2 ) 2. 輪胎氣壓測量應在車輛  熱車狀態   冷車狀態   冷熱皆可   以上皆非。 

(3 ) 3. ABS系統在急煞車時，控制不會發生車輪鎖死的裝置，因為按住煞車桿不放時，會

發生反作用力這表示  煞車主缸損壞   煞車片磨損   正常現象   異常現

象。 

(4 ) 4. 當拆裝保安重要零件螺絲及螺帽後，再進行鎖附時(例如：前輪軸、煞車卡鉗)，應

需使用何種工具？  一般手工具   氣動工具   電動工具   扭力板手。 

(2 ) 5. 機車維修要拆除和連接偶合器時，瞬間電流.電壓可能會損壞 ECM電腦等電裝零

件，所以要確認點火開關轉到  ON位置   OFF位置   LOCK狀態   沒有規

定。 

(3 ) 6. SUZUKI原廠定期保養項目表欄位 R英文代碼意義  鎖緊   清潔   更換   

檢查。 

(4 ) 7. SUZUKI原廠定期保養項目表欄位 I英文代碼意義  鎖緊   潤滑   更換   

檢查。 

(1 ) 8. SUZUKI原廠定期保養項目表欄位 T英文代碼意義  鎖緊   清潔   更換   

檢查。 

(2 ) 9. SUZUKI原廠定期保養項目表的圖示  ，表示什麼意義  鎖緊   潤滑   更

換   檢查。 

(4 ) 10. SUZUKI原廠定期保養項目表的圖示  ，表示什麼意義  更換   潤滑   檢

查 上扭力。 

(3 ) 11. 台鈴 eReady電動機車儀表 SMART指示燈點亮，下列何者功能敘述錯誤  經濟模

式  行駛距離較長  高效能模式  馬達低扭力運轉。 

(2 ) 12. 電動機車效能呈現最高速度及續航力最佳狀態是在  高溫  常溫  低溫  

不一定。 

(3 ) 13. 台鈴 eReady電動機車儀表 REGEN指示燈熄滅，下列何者功能敘述錯誤  電能回

充關閉  行駛距離較短  馬達煞車開啟  煞車燈不會自動點亮。 

(4 ) 14. 台鈴 eReady電動機車大電池補充電方式有幾種  換電站交換電池  電池取下獨

立充電  從車輛外接充電器充電  以上皆是。 

(2 ) 15. 台鈴 eReady電動機車 PB電池補充電方式有幾種  換電站交換電池  電池取下

獨立充電  從車輛外接充電器充電  以上皆是。 

(4 ) 16. 台鈴 eReady電動機車，包括那些車輛模式  馬達待命模式  解鎖模式  休眠

模式  以上皆是。 

(3 ) 17. 台鈴 eReady電動機車檢測電動機車故障時，使用設備為  SDS診斷器  OBD診

斷器  GDS診斷器  eReady APP診斷器。 

台鈴 



(4 ) 18. 台鈴 eReady電動機車儀表 LCD螢幕顯示時速數字訊息，代表車輛模式為  競速

模式  解鎖模式  上鎖模式  馬達待命模式。 

(1 ) 19. 台鈴 eReady電動機車的大電池，何者敘述正確？  電池電壓約為 43V  在 DC 

BOX並聯後約為 90V   重量約為 5KG   以上皆是。 

(2 ) 20. 台鈴 eReady電動機車如無騎乘時，大電池需多久去換電站更換電池一次  不需

要更換電池  30天內  60天內  90天內。 

(1 ) 21. 電路導線線頭螺絲生銹，會使什麼改變 ①電阻變大 ②電流變大 ③電阻變小 ④電

壓變大 。 

(2 ) 22. 電流錶如果與電器並聯連接測量，電流錶會 ①指示出電器消耗電流 ②燒壞 ③錶

針不動，不會燒壞 ④錶針會走，數據不準確 。 

(1 ) 23. 關於電瓶，下列敘述何者正確？ ①電容量=放電電流×時間 ②電容量=放電電阻×時

間 ③電容量=放電電壓×時間 ④電容量=放電率×時間 。 

(3 ) 24. 不同電阻值的電器在並聯電路中，各並聯電器的什麼是相同的 ①電阻 ②電流 ③

電壓 ④電功率 。 

(2 ) 25. 下列敘述何者正確？ ①檢驗二極體的電阻，順向電阻大，逆向電阻小 ②所謂AC照

明，是指頭燈照明的電源為A.C.G. ③頭燈的反光罩是來減少頭燈之光度 ④夜間行

車，可以更換較大瓦特數之燈泡 。 

(2 ) 26. 電流是導線中 ①電阻 ②電子 ③電功率 ④磁場 的流動。 

(2 ) 27. 電路配置時，保險絲應與受保護元件 ①並聯 ②串聯 ③串聯後再並聯 ④複聯 。  

(1 ) 28. 機器腳踏車之電系單位，下列敘述何者錯誤？ ①頭燈照射量單位是燭光 ②電壓單

位是伏特 ③電功率單位是瓦特 ④電流單位是安培 。 

(4 ) 29. 有關煞車燈迴路，下列敘述何者錯誤？ ①後煞車燈開關是與主開關成串聯連接 ②

煞車燈的電源由電瓶供應 ③利用煞車拉桿或踏板作動煞車燈 ④煞車拉桿或煞車踏

板與煞車燈控制無關。 

(4 ) 30. 下列對車用電子元件之敘述，何者有誤？ ①矽控整流器(S.C.R)是以小的閘極電

流，來控制導通較大的陽極電流 ②就電晶體的用途而言，可用於放大電路或震盪

電路並可當開關使用 ③發光二極體通常簡稱為 LED ④二極體於電子電路中同時具

有整流與濾波之功能 。 

(3 ) 31. 上鎖模式(Lock Mode)下頭燈恆亮，須檢測以下何者? ①確認車身線束上 10A保險

絲 ②確認頭燈繼電器 ③確認主控制器(ECU) ④確認龍頭線束迴路。 

(3 ) 32. 解鎖模式(Unlock Mode)下，喇叭按壓無聲音，需檢測的項目不包含以下何者？①

確認喇叭本體 ②確認主控制器(ECU)內的喇叭迴路 ③確認車身線束上 10A保險絲 

④確認喇叭開關。 

 

(4 ) 33. 使用2＋4pin 治具使用方式，下列敘述何者不正確？①可進行阻抗值量測，不須移

除跨接pin ②可進行電壓量值量測，不須移除跨接pin ③可進行靜態電流量測，要

將跨接pin移除，統一使用最上方左、右孔位進行量測 ④當進行靜態電流量測時，

要將跨接pin移除，統一使用編號1、2孔位進行量測。 



(3 ) 34. 請問主控制器(ECU)與馬達控制器(MCU)之間，控制馬達運轉的 CAN訊號電源，是由

以下何者進行傳遞？①BATT_MOS ②V_MC_12V ③V_CAN_5V ④V_BAT_12V。  

(2 ) 35. 關於三用電表使用，下列何者錯誤？①使用安培檔前，需檢查其檔位之保險絲是否

正常 ②如顯示單位為 M，代表量測數值需乘上 10000倍 ③可用Ω檔進行線材、治

具之檢測作業 ④使用伏特檔時，需先確認量測對象為 AC或 DC。 

(2 ) 36. 請問電池與主控制器(ECU)之間，是透過什麼元件來進行資料交換，來進行認證

的？①直流電力盒(DCBOX) ②天線模組(NFC) ③變壓器總成(DCDC) ④智慧鑰匙卡

(IC KEY)。 

(4 ) 37. 請問下圖三用電表的數值為何?單位為何?檔位為何? 

 
①數值:68.8、單位:伏特(V)、檔位:歐姆檔 ②數值:68.8、單位:安培(A)、檔位:

伏特檔 ③數值:68.8k、單位:歐姆(Ω)、檔位:安培檔 ④數值:68.8k、單位:歐姆

(Ω)、檔位:歐姆檔。 

(2 ) 38. 如何快速判定，電池認證已完成沒有問題？①電池放進車廂後，儀表驚嘆號恆亮 15

秒以上 ②電池放進車廂後，儀表驚嘆號於 10秒內熄滅 ③電池放進車廂後，儀表

驚嘆號持續閃爍 ④電池放進車廂後，儀表無任何顯示。 

(1 ) 39. 如需紀錄車輛三十分鐘內的操作記錄，可透過 GDS 的哪一項功能執行？①開啟 ECU

詳細紀錄 ②上傳車輛診斷資訊 ③上傳 GDS紀錄檔 ④讀取 ECU／MCU 詳細紀錄。 

(4 ) 40. 請問 GDS 功能中，負責紀錄倒車前後二十秒的相關資訊，是哪一個選項？①開啟

ECU詳細紀錄 ②上傳車輛診斷資訊 ③上傳 GDS紀錄檔 ④讀取 ECU／MCU詳細紀

錄。 

(3 ) 41. 防止電瓶的電流倒流到發電機的是 ①電阻器 ②電容器 ③二極體 ④保險絲。 



(1 ) 42. 燈光太暗可能原因是 ①電壓太低 ②電流太大 ③電阻太小 ④電壓太高。 

(3 ) 43. 起動馬達起動時之大電流從電瓶流經何處 ①起動按鈕 ②主開關 ③起動繼電器接

點 ④ECU 。 

(4 ) 44. 某型機器腳踏車車主，為求省電換用耗電流較小的 LED 方向燈，發覺燈光閃爍速

度變快後交給車店修理，車店只加裝了電阻就將閃爍速度調回原來的速度且亮度不

變，則下列敘述何者正確？  ①這樣既可省電、LED 燈的溫度也較低，一舉兩得 

②這樣可省電、但 LED 燈的溫度會升高 ③這樣可省電、而 LED 燈的溫度也不會

受影響  ④這樣無法省電 。 

(2 ) 45. 機器腳踏車車架銹蝕，對電路系統有何影響？  ①迴路電阻降低 ②迴路電阻增加 

③漏電 ④系統迴路沒有影響 。 

(2 ) 46. 職業災害的定義規定於下列何法中？  ①勞動基準法 ②職業安全衛生法 ③勞工保

險條例 ④工廠法 。 

(4 ) 47. 觸電事故的傷害程度，與下列何項因素無關？  ①通過人體的電流大小和時間 ②

電壓的高低 ③人體電阻值 ④接觸面積的大小 。 

(4 ) 48. 當利用油劑或溶劑清洗機器腳踏車零件物品時，應戴上 ①棉手套 ②石綿手套 ③

皮革手套 ④橡皮手套 。 

(2 ) 49. 一氧化碳對人體健康的危害主要是 ①致癌 ②降低血紅素輸送氧氣之功能 ③支氣

管炎 ④肝傷害 。 

(1 ) 50. 用以標示消防設備、器具、危險、停止及禁止，其顏色的標誌為 ①紅色 ② 黃色 

③綠色 ④藍色 。 

 

 


